
 
 

 راهنمای استفاده از ثبات و میتر دیجیتال هوشمند
PAYESH - M111 

 

 

 شرکت دانش بنیان کیا الکترونیک فراز
 

 
  



 

 نکات ایمنی 
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و   دهیتوسب  افراد مموز  د دیبا  یکیالکتر  های¬نصبب دسبتهاه -

 مشنا با مخاطرات برق انجام گردد.

با ممپراژ مناسببب افا ت گردد  وزیولتاژ توسبب  ف  های¬یورود -

 و مطمئن باشد. وستهیپ دیبا انیاتصالات به ترانس جر نیهمچن

مناسبب انجام وسبط    میتوسب  سبرسب   دیبا  هانالیبه ترم  اتصبالات -

ا اسببتاندارد در ن ر متناسببب ب  یانیجر یها  یورود میمقطع  سبب 

 گرفته شود.
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 معرفی و امکانات    - 1
با اسبببتفاده از امکانات داخلی و  M-111 ثبات و میتر دیجیتال هوشبببمند  

کاملا ایرانی طراای و سباخته شبده و قابلیت های کاملا متفاوت و منحصبر 

 . باشدفردی به شرح زیر دارا می به

 امکانات عمومی :    -  1  -  1

امکان به روزرسبانی و مپدیت نرم افزار در محل )توسب  کاربر و به   - 1

 صورت رایهان(

 6A ولت و جریان تا   440گیری ولتاژ تاورودی مستقیم اندازه  - 2

3 -  LCD   پیکسبببل و قابلیت تن یم  160*256 گرافیکی با رزولوشبببن

 خودکار روشنایی صفحه

 امکان تن یم نسبت تبدیل ترانس جریان و ولتاژ  - 4

 برابر   فرضقباببل تن یم)ببه صبببورت پیشPASSWORD دارای   - 5

 باشد.( می”0000“

های مختلف فاز و سه فاز با مرایشقابلیت اتصال به انواع شبکه تک  - 6

 و ... 2PT   ،3PTاز قبیل 

 ورودی دیجیتال کاربردی و قابل تن یم 2دارای   - 7

کنتباکبت خروجی ببا قبابلیبت تن یم و ارتبباط من ببا  2دارای   - 8

 های افا تی ولتاژ کم ، ولتاژ زیاد و ...فانکشن



KEF و امکانات یمعرف 

 

 PAYESH - M111 10 3نسخه 
 

 (RTCزمان و تاریخ )دارای باطری داخلی و نههداری   - 9

 دارای ااف ه داخلی جهت نههداری اطلاعات ثبت شده  - 10

 قابلیت افزایش امکانات سفارشی  - 11

 :   ی ر ی امکانات اندازه گ    -  2  -  1

  یکیپارامتر الکتر 244یریاندازه گ  - 1

در 01/0ولتاژ با دقت  ان،یجر یهاک ی هارمون یریگاندازه  تیقابل   - 2

 صد

 درصد 1/0با کلاس دقت   انیولتاژ و جر یریگاندازه  - 3

 درصد 2/0با کلاس دقت   یتوان و انرژ یریگاندازه  - 4

 امکانات رکورد    -  3  -  1

و ولتباژ ببا فرکبانس نمونبه  انیب جر یهبا¬موجثببت شبببکبل تیب قبابل   - 1

 KHZ 1 یبردار

به   لیو قابل تبد EXCELها در فرمت موجارسبببال شبببکل تیقابل   - 2

 Comtrade  لیفا

مختلف شبببکه با زمان قابل   یو ارسببال پارامترها  یسبباز¬رهیذخ  - 3

)با استفاده از ااف ه فلش    یو فلش ممور  یااف ه داخل  یبر رو  میتن 

ببا زمبان کوتباه  یو نمونبه بردار یامکبان ثببت اطلاعبات در ببازه طولان
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 (باشدیم ریامکانپذ

 ماندیو د انیجر  Minimumو  Maximumثبت  تیقابل   - 4

  ی افتیو در  یارسال  یثبت انرژ  تیچهار تعرفه استاندارد با قابل   یدارا  - 5
Bidirectional 

 

 امکانات افا تی :    -  4  -  1

،  Under Current  ،Revers Powerیافبا ت  هبای¬فبانکشبببن یدارا  - 1

Over Current  ،Over Voltage  ،Under Voltage ... و 

  ی و اتصال من به کنتاکت خروج  یافا ت  یهافانکشن   میتن   امکان  - 2

 و ملارم پیترجهت 

 یافا ت یو امکان اتصال من به فانکشن ها یداخل  زریب یدارا  - 3

 :    ی ارتباط   یامکانات ارسال اطلاعات و پروتکل ها    -  5  -  1

ببه روز کردن نرم  ایب جهبت انتقبال اطلاعبات و  USBپورت   یدارا  - 1

  یافزار توس  فلش ممور

 Modbus RTU  یپروتکل ارتباط یدارا  - 2
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 : ی امکانات سفارش    -  6  -  1

 PT100   یمح یدما یریاندازه گ تیقابل   - 1

ببا اسبببتفباده از  WiFi  قیپبارامترهبا از طر یو ثببت تمبام شینمبا  - 2

 جیرا یمرورگرها

 یسنکرون ساز یبرا GPSاتصال  تیقابل   - 3

 نول میپاره شدن س صیتشخ تیقابل   - 4

 Ethernetپورت   قیاطلاعات از طر افتیو در ارسال  - 5

 GPRSمودم   قیاطلاعات از طر ارسال  - 6
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 سفار  جدول    - 2

 
 جدول سفار  ( 1)  شکل
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   ها نال ی و ترم  دها ی کل  ، با پنل   یمشنائ -   - 3

 پنل جلو دستهاه    -  1  -  3

 
 پنل جلویی دستهاه ( 2)  شکل

1 -  LED نمایشهر وضعیت عملکرد دستهاه 

 صفحه نمایشهر گرافیکی  - 2

 برای دیتالاگر USBپورت   - 3
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ثانیه بای ریسبت  3و فشبردن    کلید بازگشبت و انصبراد در منوها  - 4

 عملکرد افا تی

 جایی به سمت پایین در منوهاکلید جابه  - 5

 جایی به سمت بالا در منوهاکلید جابه  - 6

 کلید تایید انتخاب و ورود به منوها  - 7

8 -  LED یگیری پالس انرژاندازه 

 جا ولتاژ و جریان میانهین(در اینمحل نمایش مقادیر )  - 9

 محل نمایش ساعت  - 10

 دمای محل نصب دستهاهمحل نمایش   - 11
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 پنل پشت دستهاه    -  2  -  3

 می باشد.( 3شکل ) پنل پشت دستهاه مطابق 

 
 پنل پشت دستهاه ( 3)  شکل

 Ethernetپورت   - 1

 های ولتاژیکانکتور ورودی  - 2
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 کانکتور ورودی های جریانی  - 3

 GPSمحل اتصال منتن   - 4

 GSMمحل اتصال منتن   - 5

 محل قرار دادن سیم کارت  - 6

 Modbusروتکل های دیجیتال و پکانکتور شامل ورودی و خروجی  - 7
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 نصب و اتصالات   - 4

 ابعاد و بر  تابلو    -  1  -  4

 است.نشان داده شده ( 4شکل ) ابعاد  اهری دستهاه در

       

 ابعاد دستهاه )سمت راست: پنل جلویی و سمت چپ: نما از راست( ( 4)  شکل

 عاد پیشنهادی بر  تابلو مشخص گردیده است.اب ( 5شکل ) در 

 
 ابعاد پیشنهادی بر  تابلو ( 5)  شکل
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 برقراری اتصالات    -  2  -  4

بندی دستهاه شامل های ولتاژی و جریانی، سیمبسته به نوع مرایش ورودی

های به   ی برقراری اتصبالات هر یک از این مدل)نحوه االت های زیر اسبت.

نمبایش  - 3 - 2 - 4و  - 2 - 2 - 4،  - 1 - 2 - 4هبای تفکیبک در بخش

 1 - 2 - 6ای تن یم هر یک از این االات در بخش نحوه  اسبت.(داده شبده

 است.(توضی  داده شده37 )صفحه -
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 ورودی جریانی 4 -ورودی ولتاژی و نول  سه  - 1 - 2 - 4

 
 ورودی جریانیچهار  -سه ورودی ولتاژی و نول  ( 6)  شکل
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 ورودی جریانی   4  - ورودی ولتاژی  سه    - 2 - 2 - 4

 
 سه ورودی جریانی -سه ورودی ولتاژی  ( 7)  شکل
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 ورودی جریان 3 -ورودی ولتاژی سه    - 3 - 2 - 4
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 سه ورودی ولتاژی و سه ورودی جریانی ( 8)  شکل
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 منوها و نحوه عملکرد    - 5

 تن یمات اولیه دستهاه    -  1  -  5

برای اولین بار، بایسببتی  PAYESH-M111دسببتهاه   کردن پس از روشببن

اند مشبخص شبده ” * “پارامترهای زیر تن یم گردند: )مواردی که با سبتاره  

 اجباری نبوده و فق  در صورت نیاز تن یم شوند.(

 ، تاریخ و زمان  PTو  CTنسبت تبدیل  -

 فرض چهارعدد صفر است.( تغییر پسورد )بصورت پیش*   -

  Modbusای مربوط به پروتکل تن یم پارامتره*   -

هببای دیجیتببال و هببا، ورودیهببای افببا تی، ملارمفببانکشبببن*   -

 های خروجی کنتاکت

 منوهای نمایش مقادیر اندازه گیری    -  2  -  5

در نمایشهر ( 9شکل )  با هر بار روشن شدن دستهاه، صفحه ای مطابق

در این صفحه پارامترهای میانهین ولتاژ، میانهین جریان   اهر می شود.

 شود. با فشردن کلید ای کل و انرژی کل دیده میخطوط، توان لح ه

داده نمایش گیری های دیهر اندازه جایی به سمت پایین و بالا، منو جابه 

 شود.ها اشاره می شوند که در ادامه به من می 
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 نمایش متوس  ولتاژ و جریان و توان اکتیو وراکتیو  ( 9)  شکل

 

 

 ی سه فاز وفرکانس خط نمایش ولتاژ ( 10)  شکل
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 ینمایش ولتاژ فاز ( 11)  شکل

 
 نمایش جریان خطوط ( 12)  شکل
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 نمایش توان اکتیو  ( 13)  شکل

 

 
 نمایش توان  اهری ( 14)  شکل
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 نمایش توان راکتیو ( 15)  شکل

 
 نمایش ضریب توان ( 16)  شکل
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 )دریافتی(نمایش انرژی مصرفی ( 17)  شکل

 
 )ارسالی(نمایش انرژی تولیدی ( 18)  شکل
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 )دریافتی(نمایش انرژی راکتیو مصرفی ( 19)  شکل

. 

 

 )ارسالی(نمایش انرژی راکتیو تولیدی ( 20)  شکل
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قابل مشاهده است، وضعیت  ( 21شکل )  که در System Statusدر منو 

های دیجیتال، اندازه هارمونیک ولتاژ و جریان، تعداد  ها و خروجی ورودی

 ملارم ها و همچنین فرکانس شبکه نمایش داده می شود. 

 
  هارمونیکها و ورودی خروجی دیجیتال اطلاعات میتر و نمایش ( 21)  شکل

 ان یولتاژ و جر  ی ها ک ی هارمون   ش یمنو نما    -  3  -  5

 یا لهیهر فاز به صببورت م  انیژ و جرولتا  یهاکیصببفحات هارمون نی. در ا

 یصبفحات، فاز انتخاب  نیا یبر رو  Enter دیبا زدن کل   شبوند،یداده م  شینما

 Cو  Bفاز  بیبه ترت Enter دیو با فشببردن کل  A. در ابتدا فاز کندیم  رییتغ

 دادن محباسبببببه و نشبببان تیب دسبببتهباه قبابل  نی. اشبببونبدیداده م شینمبا

 . دارد.31 کیتا هارمون انیولتاژ و جر یهاکیهارمون

ها به طور متوس   من   ری مقاد  ها،ک ی با توجه به زمان بر بودن محاسبه هارمون

. در صورت صفر شودیم  یرسانروزبه  هیثان 60تا  40داده شده هر  شینما
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 ی توجهقابل  یخطا یمن دارا یهاک ی هارمون ریمقاد ان،یجر ایبودن ولتاژ 

 است.

 
 اه¬کیهارمون ای¬لهیم شنمای  ( 22)  شکل

 ها منو مربوط به تعرفه    -  4  -  5

نوع تعرفبه قباببل  8در مجموع  PAYESH یسبببر یرگی¬انبدازه¬در مرکز

(  39  )صبفحه  - 2 - 2 - 6 به یل یتکم  حاتیاسبت. به من ور توضب   میتن 

 مراجعه شود.

 ( 23شکل )   و گرم به ترتیب درضفحاتی مطابق فصول سرد  یمصرف یانرژ

 .شودمیداده  شینما ( 24شکل ) و 
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 فصول سرد.تعرفه دربه تفکیک مایش انرژی مصرفی ن ( 23)  شکل

 
 فصول گرمبه تفکیک تعرفه درنمایش انرژی مصرفی  ( 24)  شکل

به   هنالیسب   کیقله( برابر مقدار پ بی)ضبر Crest Factorمقدار    فیبنا به تعر

 ینوسب یشبکل موج سب   کی ی. به عنوان مثال براباشبد¬یمن م RMSمقدار  

صبفحه مطابق  نای در.  اسبت( 2√) 1.4142قله برابر   بیخالص مقدار ضبر

بصببورت مجزا   انیهر فاز ولتاژ و جر یقله برا بیمقدار ضببر( 25شببکل ) 



KEF منوها و نحوه عملکرد 

 

 PAYESH - M111 33 3نسخه 
 

 .باشد¬یم شیو قابل نما دهمحاسبه ش

 

 Crest Factorنمایش مقدار  ( 25)  شکل

و توالی فاز  ( 26شببکل ) مطابق   Voltage Seqفاز ولتاژها در صببفحه    یتوال

 یداده م   شینما( 27شببکل ) مطابق   Current Seqهای در صببفحه  اریان

 شوند.

 

 نمایش نمایش توالی فاز ولتاژها ( 26)  شکل
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 هانمایش نمایش توالی فاز جریان ( 27)  شکل

 منو قابل تن یم توس  کاربر    -  5  -  5

تن یم ی  نحوه  .شببودیداده م  شیکاربر نما  یانتخاب  یمنو پارامترها نیدر ا

 یها پارامترشبده  وتوضبی  داده - 9 - 2 - 6ها در انتهای بخش  این پارامتر

 شی نمبا(47)صبببفحبه (  2جبدول ) در صبببفحبه  نیدر ا میقباببل تن 

 .استشدهداده
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 پارامترهای انتخابی توس  کاربرصفحه  نمایش ( 28)  شکل

 نمایش دمای محی   - 2 - 5 - 5

در بالای سبمت چپ تمامی صبفحه ها، دمای محل نصبب دسبتهاه )محی ( 

 است. قابل مشاهدهکه با دماسنج داخلی دستهاه اندازه گیری می شود، 
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 منوهای تن یمات   - 6
ی ورود رمز در هر یک از منوهای نمایش، صببفحه Enterبا فشببردن کلید  

شببود. )پیش از هر بار وارد شببدن به صببفحه تن یمات اصببلی عبور باز می

فرض وارد گردد. پسبوورد پیش( 29شبکل ) بایسبتی پسبورد دسبتهاه مطابق 

 باشد.()چهار عدد صفر( می ”0000“برابر 

 
 نمایش وارد کردن پسورد ( 29)  شکل

، صبفحه اصبلی تن یمات مطابق   Enterبا وارد کردن پسبورد و فشبردن کلید 

نمایش داده می شببود. در این صببفحه با فشببردن کلیدهای ( 30شببکل ) 

جهت های پایین یا بالا می توان منو مورد ن ر را انتخاب نمود و سببپس با 

 وارد من منو گردید. Enterفشردن کلید 
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 نمایش منو اصلی تن یمات ( 30)  شکل

 ( System Settingمنو تن یمات سیستم )   -  2  -  6

این منو دارای زیربخش های متنوعی می باشبد که در ادامه به تشبری  هر 

 کدام پرداخته می شود.

 Measurementمنو   - 1 - 2 - 6

اسببت. در ادامه به نمایش داده شببده ( 31شببکل ) شببکل کلی این منو در

 است.های این منو پرداخته شدهیک از بخشتوضی  هر
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 Measurementمنو  نمایش ( 31)  شکل

تواند   ورودی جریانی اسببت، کاربر می 4دارای   PAYESHگیری  مرکز اندازه

های اتصببال مطرح شببده در بخش های جریان را مطابق االتتعداد ترانس

انتخاب نماید. هر یک از این االات و تن یمات مربوط در ادامه  اتصبببالات

 اند.ذکر شده

گیری بصورت انتخاب شود، مرکز اندازه 3ها برابر  CTدر صورتی که تعداد   -

ی مقدار جریان سببیم نول را از طریق جریان سببه فاز دیهر محاسبببه داخل 

نماید. به عبارت دیهر مقدار جریان نول از جمع برداری جریان سببه فاز می

 (.  ( 8شکل ) گردد) مراجعه شود بهدیهر محاسبه می

جمع  جریان مسبیر  میتوان    CT 3و داشبتن  CT 4انتخاب   در صبورت --

به را از ورودی جریانی چهارم عبور داد. )مراجعه شببود  CTبرگشببت سببه 

 (.( 7شکل ) 

گیری جریان استفاده  خارجی مجزا برای اندازه CT 4در االتی که از -
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های جریانی مرکز ها به یکی از ورودی  CTشود، خروجی هرکدام از می 

 (.( 6شکل )   گردد)مراجعه شود بهگیری متصل می اندازه 

در صببورتی که ترانس ولتاژ و یا ترانس جریان وجود نداشببته باشببد   : نکته

ها یکسبان از من بایسبت تن یمات مربوط به اولیه و ثانویه، برای هر یکمی

 وارد شود.

  Tariffمنو   - 2 - 2 - 6

گیری انرژی ببا تعرفبه هبای مجزا در ن ر این منو ببه من ور تعریف انبدازه

 دهد.نمای کلی این منو را نشان می( 32شکل ) گرفته شده است. 

 
 Tariff Settingsنمایش منو  ( 32)  شکل

فصبل گرم و سبرد قابل تن یم اسبت.  2ی زمانی به صبورت مجزا در  تعرفه 3

یک روز  های تعطیل به صببورت تعیین  مربوط به روز ضببمنا تعرفه چهارم
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انتخاب   شودبه صبورت جداگانه برای فصبل سبرد و گرم تعریف می که   هفته

 .میهردد 

  Harmonicsمنو   - 3 - 2 - 6

های ولتاژ و جریان تا ک دادن هارمونی این دستهاه قابلیت محاسبه و نشان 

دارد. با توجه به زمان بر بودن محاسبه   به ازا هر فاز را .32هارمونیک 

 60تا  40ها به طور متوس  نمایش داده شده هر ها، مقادیر من هارمونیک 

شود. در صورت صفر بودن ولتاژ یا جریان، مقادیر رسانی می  روز ثانیه به 

 . شودمایش داده می نتوجهی خطای قابل کها با هارمونی

 
 هانمایش عددی و درصد هارمونیک– 1شکل  ( 33)  شکل

 Date & Timeمنو تن یم   - 4 - 2 - 6

در این منو تن یمبات کنونی تباریخ، نبام روز هفتبه، سببباعبت، نوع تباریخ 

)شبمسبی یا میلادی( دسبتهاه مشباهده می شبود. با بردن نشبانهر بر روی 
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 می توان پارامتر مربوطه را تغییر داد. Enterسطر موردن ر و فشردن کلید 

 

 Date & Timeمنو تن یم  ( 34)  شکل

 Digital Outputمنو   - 5 - 2 - 6

.   ایزوله از همدیهر میباشبد خروجی دیجیتال  دارای دو    PAYESH دسبتهاه

تنها دارای  2دارای کنتاکت باز و بسته و خروجی شماره  1خروجی شماره  

یا  250Vacیک کنتاکت باز می باشد. مقدار نامی ولتاژ این خروجی ها برابر 

28Vdc  درصبببورتیکه ممپر می باشبببد)   5با قابلیت قطع جریان مقاومتی تا

ل فرمان به موتور یا بارهای سبلفی با توان بالای نیم اسبب بخار برای ارسبا

 (. شود باید از رله کمکی استفاده شوداستفاده می

اضافه افا تی از قبیل  های ملارم کلیه   خروجی های دیجیتال می تواند به
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می توان نحوه ریسبت  Resetبا تن یم پارامتر  متصبل شبود ولتاژ ،افت ولتاژ

وجی پس از رخداد ملارم را مشخص کرد. در صورت شدن کنتاکت های خر

ثبانیبه پس از رخبداد ملارم در  2، کنتباکبت تبا Autoقرار گرفتن در مود 

شببود ) کنتاکت تغییر وضببعیت وضببعیت فعال می ماند و سببپس قطع می

نیز بایسبتی کنتاکت به صبورت دسبتی و توسب   Manualدهد(. در مود  می

 .ریست شود PAYESHکاربر از روی پنل 

 Digital Input منو   - 6 - 2 - 6

 100این دسبتهاه دو ورودی دیجیتال ایزوله و مسبتقل از هم با ولتاژ نامی 

باشببد.( می DCولت   250تا  40ها از ولت دارد. )ولتاژ قابل قبول این ورودی

توان نحوه می Functionدر سبطر اول تن یمات این قسبمت با تغییر پارامتر  

هبای عملکرد(  1جبدول ) عملکرد ورودی دیجیتبال را تعیین کرد. در 

 است.دیجیتال به اختصار مشخص شده هایمختلف قابل تن یم ورودی

دهد (را نشان می   DCیا    AC( تن یم نوع ورودی )  Sourceسطر دوم )پارامتر  

ممکن است قابل   OrderCodeتوجه: این گزینه بسته به سری دستهاه و 

 تغییر نباشد.  

( مربوط ببه تعیین نحوه فعبال شبببدن ورودی Typeسبببطر سبببوم )پبارامتر  

اعمال عدم ، Normally Closeمعنی که در االت باشببد. بدین دیجیتال می

عملکرد تن یم شبده )موارد   اعمال ولتاژ،  Normally Openولتاژ و در االت 

 کند.( را فعال می(  1جدول ) موجود در
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 های دیجیتالشرح عملکرد ورودی (  1)  جدول

Function 
 شرح عملکرد )با فرض فعال شدن 

 ورودی دیجیتال(   

Relay1 ON  شودروشن می 1رله 

Relay1 OFF  شودخامو  می 1رله 

Relay2 ON  شودمیروشن  2رله 

Relay2 OFF  خامو  می شود 2رله 

Energy Reset پارامتر انرژی ریست می شود 

Alarm Reset های دستهاه ریست می شودملارم 

Trig F.R 
 شودفالت ریکوردر دستهاه فعال می

 )ثبات شکل موج(

شوند ) اساس های دیجیتال دسبتهاه با تغییر االت فعال میتوجه: ورودی

هستند(. یعنی با تغییر وضعیت از صفر منطقی )عدم وجود ولتاژ( به به لبه  

یک منطقی) اعمال ولتاژ( و یا از یک منطقی به صبفر منطقی فعال شبده و 

 شوند.با تداوم وضعیت روی صفر یا یک مجددا فعال نمی

های دیجیتال، یک ایونت در دستهاه توجه: با تغییر وضعیت هریک از ورودی

 .گردد ذخیره می 
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 :ALARM SETTINGمنوتن یم    - 7 - 2 - 6

در  این منو امکبان خبامو  و یبا روشبببن کردن بیزر داخلی و تن یمبات 

 مقادیر و زمانهای عملکرد هر فانکشن خفا تی انجام میشود .

 :COMMUNICATION منو تن یمات   - 8 - 2 - 6

باشد. با وارد شدن    یم  Modbusو    WiFi  یمنو با نام ها  ریدو ز  یمنو دارا  نیا

دستهاه را مشاهده کرد.   WiFiتوان نام، مدرس و رمزعبور  یم  WiFiبه منو 

مربوط به پروتکل  ماتیتوان تن  یم زین Modbusبا وارد شدن به منو 

Modbus  .را انجام داد 

 باشد¬یفعال نم  یرگی¬مرکز اندازه  های¬در تمام نسخه  WiFi  ی: منوتوجه 
 هاه دارد.دست OrderCodeو بسته به 

 DISPLAYتن یمات منو   - 9 - 2 - 6

و کنتراسببت متغیر  256×160نمایشببهر این دسببتهاه دارای رزولوشببن  

زمینه(. با وارد شببدن به این منو باشببد) قابلیت تن یم خودکار نور پسمی

  اهر می شود. ( 35شکل ) صفحه ای مطابق
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 نمایش منو تن یمات نمایشهر ( 35)  شکل

صبفحه های نمایش مقادیر  Auto Scrollدر سبطر اول با فعال کردن قابلیت 

ف در هر ای تعویض می شبوند. مدت زمان توقاندازه گیری به صبورت دوره

 صفحه بر اساس پارامتر تن یمی در سطر دوم تعیین می شود. 

زمینه همواره روشن بماند و یا بعد شود که نور پسدر سطر سوم تعیین می

توجه: از مدت مشخصی که در سطر بعدی قابل تن یم است خامو  شود )
شبود از روشبن ماندن همیشبهی نور برای افزایش عمر نمایشبهر پیشبنهاد می

. در سببطر چهارم مدت زمان روشببن بودن نور زمینه خودداری نمایید(پس

پس زمینه نمایشبهر بر اسباس ثانیه قابل تن یم اسبت. پس از گذشبت مدت 

زمان مذکور نور پس زمینه خامو  شبده ولی پارامترها به روز رسبانی می 

شبببونبد. ببا فشبببار دادن هر یبک از چهبار کلیبد موجود بر روی پنبل جلویی 

 زمینه مجددا روشن می شود.نور پس دستهاه،

در سبطر پنجم کنتراسبت نمایشبهر به صبورت دسبتی قابل تن یم اسبت. 

)توجه شود که تن یم دستی تنها در االتی که قابلیت کنتراست اتوماتیک 
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 غیرفعال است، عملکرد دارد.( 

توان قابلیت تن یم کنتراسببت نمایشببهر به صببورت در سببطر شببشببم می

س دمای محی  را فعال کرد. لذا توصببیه می شببود در اتوماتیک و بر اسببا

صبورتی که محل اسبتفاده دسبتهاه فاقد تن یم دمای مناسبب می باشبد، 

 قابلیت مذکور در دستهاه فعال شود.

های اصببلی موجود در صببفحه Customسببطرهای بعدی مربوط به صببفحه  

واند تصبببورت که کاربر بنا به دلخواه میباشبببد. بدینگیری میمرکز اندازه

متغییرهای مد ن ر خودرا در صببفحه موجود جانمایی کند. لیسببت کامل 

 قابل مشاهده است.(  2جدول ) این متغییرها در
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 پارامترهای قابل انتخاب در صفحه تن یمی کاربر (  2)  جدول

 

 Password منو تن یم   - 10 - 2 - 6

 وجود دارد Password در این منو امکان تن یم 

 :  Firmware Setting منو   - 11 - 2 - 6

دارای سبببه جهبت مپبدیبت و تن یمبات نرم افزار میتر میبباشبببد و این منو 

 صورت زیر است.منو بهزیر

VcnVbnVanفاز به زمین

میانهین فاز ها

VacVbcVabفاز به فاز

IcIbIaفاز ها

IavgInمیانهین و نول

PcPbPaهر یک از فاز ها

مجموع

QcQbQaهر یک از فاز ها

مجموع

EcEbEaهر یک از فاز ها

مجموع

PFcPFbPFaضریب توان

میانهین  ولتاژ های متصلفرکانس

ولتاژ

جریان

Int-Tempداخل دستهاهدما

Vthd

Freq

Ithd

Ptotal

Qtotal

Etotal

کل اعوجاج هارمونیک ها

Total Harmonic Distortion

ولتاژ 

جریان 

توان اکتیو

توان راکتیو

انرژی

Vavg
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افزاری موجود روی دسبتهاه را مشباهده نسبخه نرم Firmware Verدر بخش  

س با بخش پشببتیبانی، نسببخه نصببب شببده روی کنید. درصببورت تمامی

دسببتهاه شببما یکی از موارد مهمی اسببت که باید اعلام نمایید. با توجه به 

افزاری و سبخت افزاری فعال های نرمنسبخه نصبب شبده روی دسبتهاه قابلیت

 شوند.و غیر فعال می

افزار موجود مربوط به بروزرسببانی برنامه و نرم Update Firmwareزیر منوی 

قابلیت بروزرسبانی توسب   PAYESHگیری  روی دسبتهاه اسبت. مرکز اندازه

رمز شبده توسب  تیم پشبتیبانی  txt.کاربر را دارد. به هنهام نیاز، یک فایل  

ها رسان تواند از طریق ایمیل، پیامگیرد. این فایل میدر اختیار شما قرار می

فلش کپی  USBر رو  دیهری منتقل شببود. این فایل را درون یک  و یا ه

نمایید و با اینتخاب این زیرمنو دسبببتهاه کرده و به دسبببتهاه متصبببل می

فلش  USBریسببت شببده و درصببورت موجود بودن فایل صببحی  بر روی 

 Firmwareنماید. با مراجعه مجدد به منوی  دستهاه شروع به بروزرسانی می

Setting   توان از بروزرسببانی دسببتهاه تغییر نسببخه برنامه میو مشبباهده

فلش برای بروزرسبببانی و یا برای تخلیه  USB)توجه: فرمت مطمئن شبببد.  
 باشد( FAT32های درون دستهاه باید داده

مربوط ببه بروزرسبببانی برنبامبه کبارت توسبببعبه  Update Moduleزیرمنوی 

(Extension Board دسببتهاه اسببت که بصببورت پیش )ی مرکز فرض بر رو

 شود.گیری موجود نبوده و بنا به سفار  روی دستهاه نصب میاندازه
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 Clear Functionمنوی    -  3  -  6

توان انرژی و ملارم و مقادیر بیشبببینه ذخیره با وارد شبببدن به این منو می

 شده بر روی دستهاه را ریست کرد.

: به عنوان کلید میانبر در صبببورت فعال شبببدن ملارم دسبببتهاه، با توجه  

ثانیه ملارم دسببتهاه قطع  3به مدت   ESC فشببردن و نهاه داشببتن  کلید

 خواهد شد.

 EVENTمنو ثبات وقایع     -  4  -  6

رویداد را دارد. با وارد  500سازی  قابلیت ذخیره PAYESH – M111دستهاه  

 اهر ( 36شبکل ) ای مطابق  صبفحه Eventsشبدن به منو تن یمات و منو  

های شببود، با فشببردن کلیدهای جهت پایین و بالا می توان بین رویدادمی

 مختلف جا به جا شده و اطلاعات مربوط به هر رویداد را مشاهده کرد.

 WIFIو سبری دسبتهاه در صبورت فعال بودن   OrderCodeتوجه: بسبته به 

 ها را در صفحه مرورگر مشاهده کرد. EVENTمیتوان 
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 رویدادهانمایش  ( 36)  شکل
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 سازیلیست رویدادهای قابل ذخیره (  3)  جدول

 
 

Events

Meter On

DI1_L2Hورودی دیجیتال یک

DI2_L2Hورودی دیجیتال دو

DI1_L2Hورودی دیجیتال یک

DI2_L2Hورودی دیجیتال دو

Setting Change

OV Alarm

UV Alarm

OC Alarm

DO1_OVخروجی یک

DO2_OVخروجی دو

DO1_UVخروجی یک

DO2_UVخروجی دو

DO1_OCخروجی یک

DO2_OCخروجی دو

DO1_Demandخروجی یک

DO2_Demandخروجی دو

Demand Alarm

Log to USB

Energy Reset

Alarms Reset

Regen. Power

Self. Check

ایجاد رخداد دیماند

USB Flash انتقال اطلاعات به

ریست شدن انرژی دستهاه

ریست شدن ملارم ها

برعکس شدن جهت توان

اشکال در عملکرد دستهاه

عملکرد خروجی با دیماند

روشن شدن دستهاه

تغییر تن یمات دستهاه

هشدار اضافه ولتاژ

هشدار افت ولتاژ

هشدار اضافه جریان

اعمال ولتاژ 

قطع ولتاژ

د دا شرح روی

عملکرد خروجی با اضافه ولتاژ

عملکرد خروجی با افت ولتاژ

عملکرد خروجی با اضافه جریان
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 Maximeterمنوی ثبت    -  5  -  6

قابلیت ذخیره مقادیر بیشببینه و کمینه  PAYESHگیری سببری مرکز اندازه

، سببطر اول  Maximeterپارامترهای الکتریکی را دارد، با وارد شببدن به منو  

ی  مقدار بیشببینه و کمینه در اسببت. به عنوان گر محدوده محاسبببهنشببان

سباعت گذشبته در  24ثانیه یا  60مثال مقدار بیشبینه و کمینه پارامترها در

 باشد.ابل مشاهده میق Daily Max/Minزیرمنوی 

ای بیشببینه و کمینه باید به منوی توجه: برای ریسببت کردن مقادیر لح ه

Clear Function\Maximeter Reset .مراجعه شود 

 Recorderتن یمات    منوی    -  6  -  6

قابل   ( 38شبکل ) و ( 37شبکل ) سبطرهای قابل مشباهده در این زیرمنو در

 مشاهده است.
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 بخش اول Recorderمنوی  ( 37)  شکل

 

 
 بخش دوم Recorderمنوی – ( 38)  شکل

فلش اسبت. با  USBبرای تخلیه اطلاعات بر روی ( 37شبکل ) سبطر اول در  

چراغ سبزرنگ روی دستهاه   Enterانتخاب این گزینه و سپس فشردن کلید  

فلش به  USBکند و درصببورت اتصببال شببروع به چشببمک زدن سببریع می
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ه کپی کردن اطلاعات بر روی فلش دسبتهاه، یک نوار  اهر شبده و شبروع ب

 نماید. می

داشبته   FAT32فلش متصبل شبده به دسبتهاه باید اتما فرمت  USBتوجه: 

 باشد. 

که فلشبی به دسبتهاه متصبل نباشبد دسبتهاه تا زمان مشبخصبی درصبورتی

 دهد. منت ر مانده و سپس پیغام خطا می

 Log to usbمنوی   - 2 - 6 - 6

فلش مموری معمولی به میتر می باشد  جهت دریافت اطلاعات نیاز به اتصال  

دستهاه پیغام خطا  FAT32همچنین درصورت اتصال فلش با فرمت غیر از .

 دهد. می

باید در سببطر های پایینی  Log to USBتوجه: اتما قبل از انتخاب گزینه  

 مقادیر مورد ن ر برای کپی شدن در فلش را انتخاب نمایید.

ربوط به مقادیری است که درااف ه م Recorderدر منوی   6تا   2سطر های 

توان تعیین نمود که کدام شبود. در این بخش میداخلی دسبتهاه ذخیره می

 یک از این پارامترها در فلش کپی شود. 

توجه: لازم به ذکر است که دستهاه بدون توجه به انتخاب هرکدام از 

ی خود  ، تمامی پارامتر های اندازه گیری را در ااف ه داخل 6تا  2سطرهای 

ذخیره می کند و این گزینه صرفا برای انتخاب پارامترهای لازم برای کپی 

باشد. هرچه تعداد این پارامترها بیشتر باشد، فایل  فلش می  USBشدن روی  

های بیشتری بر روی ااف ه خارجی کپی می شود و لذا زمان بیشتری برای 
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پروسه کپی شدن انتقال اطلاعات نیاز است. درصورت انتخاب تمامی موارد،  

 بر روی فلش ممکن است تا چندین دقیقه طول بکشد. 

میتواند مدت زمان بین دو نمونه را تعریف   Sample Timeدر سطر هفتم با نام  

ثانیه یکبار از پارامترها نمونه    100یعنی هر    s 100نمود. به عنوان مثال عدد  

 گردد. شود و در ااف ه داخلی ذخیره میبرداشته می

مدت زمان ادودی که  8کردن عدد در این زیرمنو، در زیرمنوی  با وارد

کشد تا ااف ه داخلی دستهاه پر شود محاسبه شده و نمایش داده طول می

 باشد. توجه: این بخش فق  برای اطلاع کاربر است و قابل تغییر نمیشود.  می
قابلیت ذخیره  PAYESHگیری  های منحصبر بفرد مرکز اندازهیکی از ویژگی

 6های جریان و ولتاژ اسبت. بدین صبورت که میتوان تا موج سبیهنالشبکل

سبیهنال جریان،  4اادثه مجزا را در دسبتهاه ذخیره نمود. هر اادثه شبامل 

های دیجیتال اسبت. مدت زمان هر شبکل سبیهنال ولتاژ و مقادیر ورودی 3

سبیکل مربوط به  5سبیکل برق شبهر( اسبت. از این مقدار،   50ثانیه ) 1موج  

 سیکل مربوط به بعد من است. 45وقایع قبل از شروع نمونه برداری و 

توان انتخاب ( می( 38شببکل ) )سببطر اول از Waveformبا نام  9در سببطر 

فلش کپی  USBشببده بر روی دسببتهاه در   های ذخیرهکرد که شببکل موج

 بشود یا نه. 

های زیر فعال شببود ) تواند به یکی از رو ثبات شببکل موج دسببتهاه می

 شروع به نمونه برداری کند(

 های دیجیتالتحریک درصورت عملکرد یکی از ورودی -

 تحریک درصورت عملکرد یکی از توابع افا تی -
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 دستی تحریک با فشردن دکمه روی دستهاه بصورت -

توان  می  Enterو با فشردن دکمه    Manually Trig Recorderبا نام    10در سطر  

بصورت دستی ثبات شکل موج دستهاه را فعال نمود، با این کار دستهاه 

در این این ممکن است برای مدت  کند.ها میشروع ذخیره شکل موج

 کوتاه بر روی نمایشهر دستهاه چیزی مشاهده نشود.

های مربوط به شکل موج، درون فلش یک فولدر با نام با کپی شدن داده

METER_SerialNumber شود)من ور از ساخته میSerial Number   عدد

شود تا شکل  کار باعث می مربوط به سریال دستهاه روی دستهاه است(. این

های مختلف ازیکدیهر قابل تفکیک باشد. درون فولدر مربوطه  موج دستهاه

عدد(  6های ذخیره شده داخل دستهاه ) اداکثر مطابق به تعداد اادثه

فزار  اموجود است. این پسوند مستقیما با نرم CSV.*فایل با پسوند 

مایکروسافت اکسل قابل باز شدن است و در قسمت گراد اکسل قابل تبدیل 

با نام   txt.باشد و همچنین یک فایل به شکل موج واقعی می 

METER_SerialNumber_WaveformInfo   درون فولدر مربوطه موجود است

که اطلاعات هر اادثه ن یر تاریخ و زمان ذخیره شدن شکل موج به همراه  

 مربوط به نسبت تبدیل ترانس ولتاژ و جریان دستهاه است. اطلاعات 
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 ها درون فلشنحوه ذخیره شکل موج ( 39)  شکل

های مربوط به شببکل موج را به همچنین این امکان موجود اسببت که فایل

 PAYESHافزار ( تببدیبل نمود. برای اینکبار ببایبد از نرمcfg.*فرمبت کبامتریبد )

Graph ده کرد. همچنین در این )قابل دانلود از سبببایت شبببرکت( اسبببتفا

ها به همراه برخی امکانات دیهر فراهم افزار قابلیت مشباهده شبکل موجنرم

 است. PAYESH Graphافزار مربوط به صفحه اصلی نرم( 40شکل ) است. 
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 PAYESH Graphافزار نرم ( 40)  شکل

 WiFiوب سرویس    -  7  -  6

می توان با  WiFiبا روشببن کردن دسببتهاه و در صببورت فعال بودن ویژگی  

سبتهاه متصبل شبد. نام و های تلفن همراه یا لپ تاپ به د اسبتفاده از گوشبی

 به صورت زیر است: WiFiرمز عبور برای اتصال 

 (Payesh11121472)مثلا  Payesh +شماره سریال   نام :

 (11121472شماره سریال )مثلا   ر :عبو رمز

دسبتهاه، با اسبتفاده از مرورگرهای رایج مانند  WiFiپس از اتصبال موفق به 

Chrome  وFirefox   و وارد کردن مدرس تعریف شده در منوWiFi  به بخش(

مبببراجبببعبببه     در صفحه   

 داده می شود.نمایش  ( 41شکل ) شود.( صفحه ای مطابق 
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 Dataتب  –نمایش اطلاعات از طریق مرورگر – ( 41)  شکل

 

انتخاب   Eventsتب  برای مشاهده رویدادهای دستهاه، در صفحه مرورگر باید  

 مشاهده خواهد شد. ( 42شکل ) صفحه مطابق   Eventsشود. در تب 
 



KEF مودباس 

 

 PAYESH - M111 60 3نسخه 
 

 

 Eventsتب  –نمایش اطلاعات از طریق مرورگر  ( 42)  شکل

دسبتهاه ممکن اسبت در  OrderCodeبسبته به سبری و   WiFiتوجه: قابلیت 

 ها فعال نباشد.برخی نسخه

 مودباس   - 7
یا سایر تجهیزات افا تی و   RTUبه من ور برقراری ارتباط بین میتر و 

 Modbusبر اساس پروتکل    RS485توان از ارتباط سریال بر بستر  کنترلی می 

RTU  های مورد استفاده در این  استفاده کرد. لازم به ذکر است که مدرس

کل  پروتکل مطابق برگه پیوست است. سخت افزار استفاده شده برای پروت

Modbus  ایزوله و به من ور انتقال اطلاعات در فواصل طولانی مناسب

مربوط به ارتباط   Baud Rateو    address  ،parity  ،Stop bitباشد. پارامترهای  می 

RS485 تن یم می باشند قابل 
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