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 Description PAYESH MR21 PAYSH M111  توضیحات 

Voltage Accuracy 0.50% 0.10% 

 دارای گواهی کلاس دقت از پژوهشگاه نیرو 
Current Accuracy 0.50% 0.10% 

      

Q Accuracy   Class 0.2 

Power Factor ⚫ ⚫  
Bidirectional 

Direction 
 Importو    Exportقابلیت اندازه گیری توان و انرژی   ⚫ ⚫

 

Tariff 

 
⚫ 

 
⚫ 

 دارای تعرفه جداگانه برای فصل سرد وگرم با قابلیت تعریف دوره هر فصل 

 تعریف سه نوع مصرف در طول یک روز و    مخصوص روزهای تعطیل تعرفه  

Max Input Current 20 x In 2 x In  بازه اندازه گیری بدون اشباع شدن ورودی 

Demand ⚫ ⚫  ایونت  قابلیت تعریف آستانه دیماند و تعریف کنتاکت خروجی، آالرم و ذخیره 

Connection 3/4 CT, 2/3 PT 3/4 CT, 2/3 PT  پشتیبانی از انواع اتصال ترانس جریان و ولتاژ 

Internal 
Temperature 

Sensor 

 

⚫ 

 

 )معادل دمای داخل تابلو (قابلیت مشاهده دمای داخلی دستگاه  ⚫

Min/Max Meter ⚫ ⚫  قابلیت تعریف زمان روزانه به صورت مجزا 

CT/PT ratio ⚫ ⚫   صورت مجزا قابلیت تعریف جداگانه برای سه فاز و نول به 

P
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THD ⚫ ⚫  ولتاژ و جریان هر فاز به صورت جداگانه 

 
 

Harmonic graph 

 
31(Up to 63 by 

order) 

 
 

31 

 درصد هارمونیک ها نسبت به هارمونیک اول برای هر فاز ولتاژ و جریان به 

 صورت جداگانه نمایش داده می شود 

 .کرد  توان مقدار هارمونیک ها مشاهده هم چنین به صورت نمودار میله ای می  

Crest Factor ⚫ ⚫  
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Event Recorder 4000 events 1000 events  

 
 

Disturbance 
Recorder 

 
 

 
30 (4 seconds) 

 
 

 
   

 در هر   ( ورودی جریان   7ورودی ولتاژ و  3  ) کانال آنالوگ   7قابلیت ذخیره  

 نمونه در سیکل(   20)   کیلو هرتز   1فرکانس نمونه برداری  رویداد و با  

 فلش   USBقابلیت ذخیره تمامی شکل موج ها به صورت فایل اکسل بر روی  

 قابل تبدیل به فایل کامترید از طریق نرم افزار 

 کاربر  تریگر ثبات شکل موج از طریق ورودی دیجیتال،توابع حفاظتی و از طریق 

Data Logger ⚫ ⚫  

USB Flash ⚫ ⚫   قابلیت ذخیره لیست وقایع باUSB   فلش 

Report Format txt, CSV, Comtrade txt, Excel  
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Over/Under 
Voltage 

⚫ ⚫ 

 

 تمامی توابع حفاظتی قابلیت تعریف آستانه عملکرد را دارد 

توابع حفاظتی تعریف  رم برای هرکدام از  ل آ   حد   همچنین میتوان کنتاکت مورد نظر و 

 شدن   کرد و قابلیت تریگر 

 .را فعال نمود   ثبات شکل موج درصورت عملکرد یک تابع حفاظتی 

Over/Under 
Current 

⚫ 🞩 

Over/Under 
Frequency 

⚫ ⚫ 

Thermal Overload ⚫ ⚫ 

Demand Control ⚫ ⚫ 

Over/Under 
Power Factor 

⚫ ⚫ 

Over THD 
(Current or Voltage) 

⚫ ⚫ 
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Internet (TCP/IP) ⚫ 🞩 
 قابلیت اتصال به نرم افزار رابط کاربری با امکانات متنوع، گزارش گیری، 

 دریافت شکل موج، قابلیت تعریف سطوح مختلف در یک پست فشار قوی 

Time 
Synchronization 

by DI 

 

⚫ 

 

⚫  

Modbus(RTU) ⚫ ⚫  

Second Modbus 🞩 By Order  قابلیت اضافه شدن مودباس دوم به صورت سفارشی با قابلیت مپینگ مجزا 

SNTP Server By Order 🞩   قابلیت تنظیم زمانی از طریقSNTP    میلی ثانیه   5با دقت زمانی 

G
 e n

 e r a l 

LCD 160*256 pixel 160*256 pixel  

Digital Input 8 2  ورودی های دیجیتال ایزوله با قابلیت تعریف آستانه تحریک طبق سفارش 

Digital Output 2 2  

 

Auto Contrast ⚫ 🞩 
 تنظیم خودکار کنتراست نمایشگر با توجه به دمای محیط به منظور 

 جلوگیری از سیاه شدن صفحه نمایش 

Jalali Calendar ⚫ ⚫  دی قابل انتخاب لا تقویم شمسی و می 

Custom Page 
Definition 

 قابلیت تعریف صفحه نمایش با پارامترهای دلخواه  ⚫ ⚫
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 3 (4  second)

P  Accuracy  Class  1    Class  0.2

Class  1


